ENERGIEAUSWEIS i vicnwonngesiuce

geman den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Gultig bis: 18.08.2019 1
Gebaude

Hauptnutzung / i p ;

Gebaddekatagorie Blirogebaude. nur beheizt

Adresse Heinrich-Pesch-Str. 1-11, 50739 KéIn

Gebaudeteil Buro u. Gewerbebereich komplett

Baujahr Gebaude 2000

Baujahr Warmeerzeuger 2000

Baujahr Klimaanlage

Nettogrundflache 9205.6 m?
Anlass der Ausstellung = Neubau = Modernisierung T Aushang b. 6ff. Gebauden
des Energieausweises v Vermietung / Verkauf (Anderung / Erweiterung) = Sonstiges (freiwillig)

Hinweise zu den Angaben (iber die energetische Qualitit des Gebdudes

Die energetische Qualitat eines Gebaudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter standardisierten
Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Bezugsfliche dient
die Nettogrundflache.

Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt. Die Ergebnisse
sind auf Seite 2 dargestellt. Zusatzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig. Diese Art der Ausstellung
ist Pfiicht bei Neubauten und bestimmten Modernisierungen. Die angegebenen Vergleichswerte sind die Anfor-
derungen der EnEV zum Zeitpunkt der Erstellung des Energieausweises (Erlduterungen - siehe Seite 4).

V' Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt. Die Ergeb-
nisse sind auf Seite 3 dargestellt. Die Vergleichswerte beruhen auf statistischen Auswertungen.

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch Vv Eigentumer - Aussteller

= Dem Energieausweis sind zusétzliche Informationen zur energetischen Qualitét beigefiigt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das
gesamte Gebadude oder den oben bezeichneten Gebaudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafiir gedacht, einen
Uberschlagigen Vergleich von Gebauden zu erméglichen.

Aussteller

Dipl.-Ing. Dipl.-Wirt. Ing. Markus Pauly
Ingenieurbiiro Pauly
Astrid-Lindgren-Allee 35

51109 Kéin




ENERGIEAUSWEIS ¢ vicwonngebude

geman den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Berechneter Energiebedarf des Gebaudes 2
Primarenergiebedarf ,Gesamtenergieeffizienz*
CO,-Emissionen ) kg/(m?a)

0 50 100 200 250 300 350

Nachweis der Einhaltung des § 4 oder
Primérenergiebedarf

1 der EnEV 2)

etische Qualitat der Gebadudehiille

Gebéaude Ist-Wert kWh/(m?3a) &ude |st-Wert H;' Wi(m?*K)
EnEV-Anforderungswert kWh/(mga) EnEV-Anforderungswert H.' Wi(m?K)
Endenergiebedarf ®
&N Jahricher Endenergiebedarf in kWh/(m2a) fur
Energietrager Heizung asser Eingebaute Loftung Kihlung einschl. Gebdude
Beleuchtung Befeuchtung insgesamt

edarf

Aufteilung Egerg
[KWhi(m2a)] Heizung Warmwasser Eingebaute Luftung Kihlung einschl. Gebdude
Beleuchtung Befeuchtung insgesamt

Nutzener

Endener

Primarenerdie

Sonstige Angaben Gebadudezonen

Einsetzbarkeit alternativer Energieversorgungssysteme Nr. Zone Flache [m?] | Anteil [%]
nach § 5 EnEV vor Baubeginn gepriift 1

Alternatwe Energieversorgungssysteme werden genutzt fiir: 2
Heizung = Warmwasser = Eingebaute Beleuchtung

C Liftung = Kuhlung

Liiftungskonzept :

Die Luftung erfolgt durch: 5
Fensterluftung = Liftungsanlage ohne Wérmeriickgewinnung 6

T Schachtitftung = Luftungsanlage mit Warmerlckgewinnung O weitere Zonen in Anlage

Erlduterungen zum Berechnungsverfahren

Das verwendete Berechnungsverfahren ist durch die Energieeinsparverordnung vorgegeben. Insbesondere wegen standardisierter
Randbedingungen erfauben die angegebenen Werte keine Riickschlusse auf den tatsdchlichen Energieverbrauch. Die ausgewiesenen
Bedarfswerte sind spezifische Werte nach der EnEV pro Quadratmeter Nettogrundflache. Die oben als EnEV-Anforderungswert bezeichneten
Anforderungen der EnEV sind nur im Falle des Neubaus und der Madernisierung nach § 9 Abs. 1 EnEV bindend.

1) freiwillige Angabe 2) nurin Fallen des Neubaus und der Modernisierung auszufiillen



ENERGIEAUSWEIS v nichtwonngebaude

gemal den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Erfasster Energieverbrauch des Gebaudes 3

Heizenergieverbfauchskennwert
Dieses Gebaude:

{;5 68.2 kWh/(m?a)

Haufigster Wert dieser Gebé&udekategorie
fur Heizung und Warmwasser (Vergleichswert) 1)

225

= Warmwasser enthalten

Stromverbrauchskennwert
Dieses Gebaude:

3.5 kWh/(m?a)

—

40 50 60 70 80 90

Haufigster Wert dieser Gebaudekategorie
fur Strom (Vergleichswert) 1)

Der Wert enthilt den Stromverbrauch fiir

O Heizung ¥ Warmwasser Laftung ¥ eingebaute Beleuchtung = Kuhlung [ Sonstiges:

Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser

Brennstoff- Anteil ) Energieverbrauchskennwert in kWh/(m?.a)
Energietrager Abrechnungszeitraum menge Wammwasser | [dima- (zeitlich bereinigt, klimabereinigt)
van bis [kWh] [kWh] fakior Heizung Warmwasser | Kennwert |
Erdgas H 01.01.06 | 31.12.06 | 506480 - 1.31 24 --- 12
Erdgas H 01.01.07 | 31.12.07 | 412300 --- 1.39 62.3 --- 62.3
Erdgas H 01.01.08 | 31.12.08| 514290 ner 1.26 70.4 --- 70.4
Durchschnitt| 68.2

Verbrauchserfassung — Strom Gebéaudekategorie
Zeitraum Ablesewert Kennwert Gebaudekategorie
von bis [kWh] [(kWhi(m*-a)] Burogebaude. nur beheizt
01.01.2006 31.12.2006 34404 - Sonderzonen
01.01.2007 31.12.2007 33643 35
01.01.2008 31.12.2008 28229

Erlduterungen zum Verfahren

Das Verfahren zur Ermittlung von Energieverbrauchskennwerten ist durch die Energieeinsparverordnung vorgegeben. Die Werte sind spezifi-
sche Werte pro Quadratmeter Nettogrundflache. Der tatsachliche Verbrauch eines Gebaudes weicht insbesondere wegen des
Wltterungsemflusses und sich andernden Nutzerverhaltens von den angegebenen Kennwerten ab.

1) veroffentlicht im Bundesanzmger / Internet durch das Bundesministerium fir Verkehr, Bau und Stadtentwicklung und das
Bundesministerium fiir Wirtschaft und Technologie



E N E RG I EAU SWE I s flir Nichtwohngebdude

geman den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Erlauterungen 4

Energiebedarf — Seite 2

Der Energiebedarf wird in diesem Energieausweis durch den Jahres-Primérenergiebedarf und den Endenergie-
bedarf fir die Anteile Heizung, Warmwasser, eingebaute Beleuchtung, Liftung und Kihlung dargestellt. Diese
Angaben werden rechnerisch ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage der Bauunterlagen bzw.
gebéudebezogener Daten und unter Annahme von standardisierten Randbedingungen (z. B. standardisierte Klima-
daten, definiertes Nutzerverhalten, standardisierte Innentemperatur und innere Warmegewinne usw.) berechnet. So
lasst sich die energetische Qualitdt des Geb&udes unabhangig vom Nutzerverhalten und der Wetterlage beurteilen.
Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte keine Rickschlisse auf
den tatsdchlichen Energieverbrauch. .

Primirenergiebedarf — Seite 2

Der Primérenergiebedarf bildet die Gesamtenergieeffizienz eines Geb3udes ab. Er beriicksichtigt neben der
Endenergie auch die so genannte ,Vorkette" (Erkundung, Gewinnung, Verteilung, Umwandlung) der jeweils
eingesetzten Energietrager (z. B. Heizol, Gas, Strom, erneuerbare Energien etc.). Kleine Werte signalisieren einen
geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz und eine die Ressourcen und die Umwelt schonende
Energienutzung.

Die angegebenen Vergleichswerte geben fir das Gebéude die Anforderungen der Energieeinsparverordnung an,
die zum Zeitpunkt der Erstellung des Energieausweises galt. Sie sind im Falle eines Neubaus oder der
Modernisierung des Gebdudes nach 9 Abs. 1 EnEV einzuhalten. Bei Bestandsgebauden dienen sie der
Crientierung hinsichtlich der energetischen Qualitat des Gebaudes. Zusétzlich kénnen die mit dem Energiebedarf
verbundenen CO,-Emissionen des Gebdaudes freiwillig angegeben werden.

Endenergiebedarf — Seite 2

Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete, jahrlich benétigte Energiemenge fiir Heizung,
Warmwasser, eingebaute Beleuchtung, Liftung und Kihlung an. Er wird unter Standardklima- und Standard-
nutzungsbedingungen errechnet und ist ein MaR fir die Energieeffizienz eines Gebdudes und seiner Anlagen-
technik. Der Endenergiebedarf ist die Energiemenge, die dem Gebaude bei standardisierten Bedingungen unter Be-
ricksichtigung der Energieverluste zugefuhrt werden muss, damit die standardisierte Innentemperatur, der Warm-
wasserbedarf, die notwendige Luftung und eingebaute Beleuchtung sichergestellt werden kénnen. Kleine Werte
signalisieren einen geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz.

Energetische Qualitit der Gebdudehiille — Seite 2

Angegeben ist der spezifische, auf die warmeibertragende Umfassungsflache bezogene Transmissionswéarme-
transferkoeffizient (Formelzeichen in der EnEV: H;'). Er ist ein MaR fur die durchschnittliche energetische Qualitat
aller warmelbertragenden Umfassungsflachen (Auflenwande, Decken, Fenster, etc.) eines Geb&udes. Kleine
Werte signalisieren einen guten baulichen Warmeschutz.

Heizenergie- und Stromverbrauchskennwert (Energieverbrauchskennwerte) — Seite 3

Der Heizenergieverbrauchskennwert (einschlieflich Warmwasser) wird fur das Geb&ude auf der Basis der Erfas-
sung des Verbrauchs ermittelt. Das Verfahren zur Ermittiung von Energieverbrauchskennwerten ist durch die
Energieeinsparverordnung vorgegeben. Die Werte sind spezifische Werte pro Quadratmeter Nettogrundfléche nach
Energieeinsparverordnung. Uber Klimafaktoren wird der erfasste Energieverbrauch hinsichtlich der értlichen
Wetterdaten auf ein standardisiertes Klima fir Deutschland umgerechnet. Der ausgewiesene Stromverbrauchs-
kennwert wird fur das Gebé&ude auf der Basis der Erfassung des Verbrauchs oder der entsprechenden Abrechnung
ermittelt. Die Energieverbrauchskennwerte geben Hinweise auf die energetische Qualitdt des Gebzudes. Kleine
Werte signalisieren einen geringen Verbrauch. Ein Riuckschluss auf den kiinftig zu erwartenden Verbrauch ist
jedoch nicht moglich. Der tatsdchliche Verbrauch einer Nutzungseinheit oder eines Geb&udes weicht insbesondere
wegen des Witterungseinflusses und sich dndernden Nutzerverhaltens oder sich &ndernder Nutzungen vom
angegebenen Energieverbrauchskennwert ab.

Die Vergleichswerte (,Haufigster Wert in dieser Gebaudekategorie“) ergeben sich durch die Beurteilung gleicharti-
ger Gebaude. Dazu wurden die Daten von einer groRen Anzahl Gebaude untersucht und bewertet. Der Vergleichs-
wert ist dabei der haufigste Wert (flichengewichteter Mittelwert) aus der statistischen Verteilung. Kleinere
Verbrauchswerte als der Vergleichswert signalisieren eine gute energetische Qualitdt im Vergleich zum
Gebaudebestand dieses Gebaudetyps. Die Vergleichswerte werden durch das Bundesministerium fir Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung und das Bundesministerium fir Wirtschaft und Technologie bekannt gegeben.




Modernisierungsempfehlungen zum Energieausweis

gemaft § 20 Energieeinsparverordnung

Gebdude
Heinrich-Pesch-Str. 1-11 Hauptnutzung / . . .
Adresse 50739 Koln Gebaudekategorie Burogebaude. nur beheizt

Empfehlungen zur kostengiinstigen Modernisierung | 0 sina msgich | ™ sind nicht maglich

Empfohlene Modernisierungsmalnahmen

Nr. Bau- oder Anlagenteile MaRnahmenbeschreibung
1

2

3

4

]

6

Fi

8

O | weitere Empfehlungen auf gesondertem Blatt

Hinweis:  Modernisierungsempfehlungen fiir das Gebaude dienen lediglich der Information.
Sie sind nur kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz fur eine Energieberatung.

Beispielhafter Variantenvergleich (angaben freiwiliig)

Ist-Zustand Modernisierungsvariante 1 Modernisierungsvariante 2

Modernisierung
gemal Nummern:

Primarenergiebedarf
[kWh/(m?-a)]

Einsparung gegenuber
Ist-Zustand [%]

Endenergiebedarf
[kWh/(m*a))]

Einsparung gegenuber
Ist-Zustand [%)]

CO,-Emissionen
[kg/(m*-a)]

Einsparung gegentiber
Ist-Zustand [%]

Aussteller Unterschrift des Ausstellers
Dipl.-Ing. Dipl.-Wirt. Ing. Markus Pauly
Ingenieurbtiro Pauly
Astrid-Lindgren-Allee 35
18.08.2 :
51 109 K0|n ........... O 09 ..........................................

Unterschrift




