ENERGIEAUSWEIS « vicnenonngebsuce

gemdR den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Giilg bis:  29,04.2024

Gebadude

Hauptnutzung/ . \

Gebiiudekategorie Blirogeb&ude mit Kantine

A IndustriestraBe 13, 63755 Alzenau
Gebdideteil Gebaude 8

Baujahr GebZude 1991

Baujahr Wirmeerzeuger!)
: % 1991

Baujahr Klimaanlage™ 1991
Nettogrundfliche?

il 3.615 m2
Erneuerbare Energien
Liiftung . Liftungsanlage fiir Rechenzentrum (WRG), Sanitar, Kantine, Kiiche
Anlass der Ausstellung O Neubau O Moedernisierung 0O Aushang bei éffentlichen Gebauden
des Energieausweises O VermietungfVerkauf {Anderung/Erweiterung}) ® Sonstiges (freiwillig)

Hinweise zu den Angaben iiber die energetische Qualitiit des Gebidudes

Die energetische Qualitit eines Gebdudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter standardisierten Randbedingungen oder
durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Bezugsfliche dient die Nettogrundfldche.

@ Der Energieauswels wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt. Die Ergebnisse sind auf Seite 2 dargestellt.
Zusatzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig. Diese Art der Ausstellung ist Pflicht bei Neubauten und bestimmten
Modernisierungen. Die angegebenen Vergleichswerte sind die Anforderungen der EnEV zum Zeitpunkt der Erstellung des Energie-
ausweises (Erlduterungen - siehe Seite 4).

O DerEnergieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt, Die Ergebnisse sind auf Seite 3 dargestelit,
Die Vergleichswerte beruhen auf statistischen Auswertungen.

Datenerhebung Bedarf{Verbrauch durch: O Eigentiimer Aussteller

O Dem Energieausweis sind zusétzliche Informationen zur energetischen Qualitit beigefiigt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das gesamte Gebiude oder den oben
bezeichneten Gebaudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafiir gedacht, einen Oberschligigen Vergleich von Gebiuden zu ermaglichen.

Aussteller

Dr.-Ing. Kari-Heinz Dahlem
Ingenieurbiiro Dr. Dahlem

RathausstraBe 2 . /z

67688 Rodenbach 30.04.2014

Datum Unterschnift des Ausstellers

Ty Mehrfachangaben méglich 2} Nettogrundfiéche istim Sinne der EnEV ausschlieRlich der behaizte /gekiihite Teil der Nettogrundflache



ENERGIEAUSWEIS i wcriwonngessuce

gemdR den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Berechneter Energiebedarf des Gebiudes e 1 e !

Primdrenergiebedarf , Gesamtenergieeffizienz*

CO,-Emissionen [kg/(m2-a}]
Dieses Gebéude
299 kWhi(m=a)
-
f -
0 200 400 600 800 1.000 1.200 =1.360
“ '
EnEV-Anforderungswert EnEV-Anforderungswert
MNeubau modernisierier Altbau
Anforderungen gemiR EnEV?2) Fiir Energiebedarfsberechnungen
Primarenergiebedarf verwendetes Verfahren
Ist-Wert kwhfim?:a) Anforderungswert kWhf{m?-a} ® Verfahren nach Anlage 2 Nr. 2 EnEV
Mittlere Warmedurchgangskoeffizienten O eingehalten O Verfahren nach Anlage 2 Nr. 3 EnEV {,Ein-Zonen-Model[*)
Sommerlicher Wirmeschutz (bei Neubau) O eingehalten ® Vereinfachungen nach § 9 Abs. 2 EnEV
Endenergiebedarf
Jabrlicher Endenergiebedarf in kWh{{m?-a) fir
Energietrager Heizung Warmwasser Eingebaute Loftung4 Kithlung einschl. Gebdude
Beleuchtung Befeuchtung insgesamt
Heizwerk fossil 188,8 4.6 0,0 0,0 0,0 193.4
Strom 2,86 0,0 134 2,2 0,2 18,4
Aufteilung Energiebedarf
[kWhj{{m?-a}] Heizung Warmwasser Eingebaute Liftung4 Kiihlung einschil. Gebiude
Beleuchtung Befeuchtung insgesamt
Nutzenergie 139,6 3,7 13,4 0,0 43,1 199,8
Endenergie 191,4 4,6 13,4 2,2 0,2 211,8
Primirenergie 252,1 6,0 34,7 5,8 0,4 299,0
ErsatzmaRnahmen? Gebdudezonen
Anforderungen nach § 7 Ni. 2 EEWirmeG N Flacheim? | Antell 2
O Die um 15% verscharften Anforderungswerte sind eingehalten, r_| Zone ache(m’] nteil [¥]
Anforderungen nach § 7 Nr. 2 i.V.m. § 8 EEWirmeG 1 Rechenzen’(rtllm - e L
Die Anforderungswerte der EnEV sind um % verscharft. 2 |Lager, Technik, Archiv 219 6
L . 3 |Kantine 395 11
Primdrenergiebedarf —
Verschéarfter Anforderungswert kwh/{m?-a) 4 |Biros 1.675 48
N 5 |Kiichen 93 3
Wirmeschutzanforderungen
O Die verschirften Anforderungswerte sind eingehalten. B Weitere Zonen in Anlage

Erlduterungen zum Berechnungsverfahren

Die Energfeeinsparverordnung lisst for die Berechnung des Energiebedaris in vielen Fillen neben dem Berechnungsverfahren alternative
Vereinfachungen zu, die im Einzelfall zu unterschiedlichen Ergebnissen filhren kénnen. Insbesondere wegen standardisierter Randbedingun-
gen erlauben die angegebenen Werte keine Riickschiiisse auf den tatsichlichen Energieverbrauch. Die ausgewiesenen Bedarfswerte sind
spezifische Werte nach der EnEV pro Quadratmeter beheizte/gekiihlte Nettogrundfliche.

T} Freiwillige Angabe 2} bei Neubau sowie bei Modernisierung im Fall des § 16 Abs. 1 Satz2 EnEV
3} nur bei Neubau im Falle der Anwendung von § 7 NF. 2 Erneuerbare-Energien-Wirmegesetz - 4) nur Hilfsenergiebedarf



ENERGIEAUSWEIS « vcrowanngensuae

gemifR den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Erfasster Energieverbrauch des Gebiudes

Heizenergieverbrauchskennwert (einschiieriich warmwassen)

By
o
Eall|

Stromverbrauchskennwert

—

Der Wert enthilt den Stromverbrauch fiir:
O Zusatzheizung 0O Warmwasser O Liftung O eingebauteBeleuchtung O Kiihlung 0O Sonstiges:

Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser

Energietrager Zeitraum Energie- Anteil Klima- | Energieverbrauchskennwert in kWhj{m?-a}
verbrauch Warmwasser | faktor (zeitlich bereinigt, klimabereinigt)
von bis [kWh] (iewh] Heizung Warmwasser Kennwert

Durchschnitt

Verbrauchserfassung - Strom Gebdudenutzung
Zeitraum Ablesewert Kennwert Gebaudekategorie %
von bis [kWh] [kwhf{m2-a)] oc!er Nutzung, g.gf. %
mit Prozentanteil ”

Sonderzonen

Erlauterungen zum Verfahren

Das Verfahren zur Ermittlung von Energieverbrauchskennwerten ist durch die Energieeinsparvercrdnung vorgegeben. Die Werte sind spezi-
fische Werte pro Quadratmeter beheizte { gekiihlte Nettogrundfliche. Der tatsichliche Verbrauch eines Gebaudes weicht insbesondere wegen
des Witterungseinflusses und sich dndernden Nutzerverhaltens von den angegebenen Kennwerten ab.

1) Verttfentlicht im Bundesanzeiger/internet durch das Bundesministerium fiir Verkehr, Bau und Stadtentwicklung und das Bundesministerium féir Wirtschaft und Technologie



ENERGIEAUSWEIS i vcrewonngessuce

gemdR den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Erlduterungen

Energiebedarf — Seite 2

Der Energiebedarf wird in diesemn Energieausweis durch den Jahres-Primérenetrgiebedarf und den Endenergiebedarf fir
die Anteile Heizung, Warmwasser, eingebaute Beleuchtung, Liiftung und Kithlung dargestellt. Diese Angaben werden
rechnerisch ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage der Bauunteriagen bzw. gebiudebezogener
Daten und unter Annahme von standardisierten Randbedingungen (z. B. standardisierte Klimadaten, definiertes Nutzer-
verhalten, standardisierte Innentemperatur und innere Wirmegewinne usw.) berechnet. So lasst sich die energetische
Qualitit des Gebdudes unabhangig vom Nutzerverhalten und der Wetterlage beurteilen. Insbesondere wegen standardi-
sierter Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte keine Riickschliisse auf den tatsichlichen Energieverbrauch.

Primarenergiebedarf - Seite 2

Der Primérenergiebedarf bildet die Gesamtenergieeffizienz eines Gebiudes ab. Er beriicksichtigt neben der Endenergie
auch die so genannte ,Vorkette" {(Erkundung, Gewinnung, Verteilung, Umwandiung) der jeweils eingesetzten Energie-
trager {z.B. Heizdl, Gas, Strom, erneuerbare Energien etc.). Kleine Werte signalisieren einen geringen Bedarf und damit
eine hohe Energieeffizienz und eine die Ressourcen und die Umwelt schonende Energienutzung.

Die angegebenen Vergleichswerte geben fiir das Gebaude die Anforderungen der Energieelnsparverordnung an, die zum
Zeitpunkt der Erstellung des Energieausweises galt. Sie sind im Falle eines Neubaus oder der Modernisierung des Gebiudes
nach § 9 Abs. 15atz 2 EnEV einzuhalten. Bei Bestandsgebiuden dienen sie der Orientieru ng hinsichtlich der energetischen
Qualitat des Gebdudes. Zusétzlich kdnnen die mit dem Energiebedarf verbundenen CO,-Emissionen des Gebaudes frei-
willig angegeben werden.

Der Skalenendwert des Bandtachometers betragt, auf die Zehnerstelle gerundet, das Dreifache des Vergleichswerts ,EnEV
Anforderungswert modernisierter Altbau* (140 % des , EnEV Anforderungswerts Neubau®).

Wiarmeschutz - Seite 2

Die Energieeinsparverordnung steilt bei Neubauten und bestimmten bauiichen Anderungen auch Anforderungen an die
energetische Qualitit aller wirmelbertragenden Umfassungsflichen {AuRenwinde, Decken, Fenster etc.) sowie bei
Neubauten an den sommerlichen Wirmeschutz {Schutz vor Uberhitzung) eines Gebaudes.

Endenergiebedarf - Seite 2

Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete, jahrlich benétigte Energiemenge fiir Heizung,
Warmwasser, eingebaute Beleuchtung, Liftung und Kihlung an. Er wird unter Standardklima und Standardnutzungs-
bedingungen errechnet und ist ein MaR fir die Energieeffizienz eines Gebaudes und seiner Anlagentechnik. Der End-
energiebedarf ist die Energiemenge, die dem Gebaude bei standardisierten Bedingungen unter Beriicksichtigung der
Energieverluste zugeflihrt werden muss, damit die standardisierte Innentemperatur, der Warmwasserbedarf, die notwen-
dige Liftung und eingebaute Beleuchtung sichergestellt werden kénnen. Kleine Werte signalisieren einen geringen
Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz.

Heizenergie- und Stromverbrauchskennwert {Energieverbrauchskennwerte) - Seite 3

Der Heizenergieverbrauchskennwert (einschlieRlich Warmwasser) wird fiir das Gebdude auf der Basis der Erfassung des
Verbrauchs ermittelt. Das Verfahren zur Ermittlung von Energieverbrauchskennwerten ist durch die Energieeinsparver-
ordnung vorgegeben. Die Werte sind spezifische Werte pro Quadratmeter Nettogrundfliche nach der Energieeinsparver-
ordnung. Uber Klimafaktoren wird der erfasste Energieverbrauch hinsichtiich der értlichen Wetterdaten auf ein standardi-
siertes Klima fiir Deutschland umgerechnet. Der ausgewiesene Stromverbrauchskennwert wird fiir das Gebéude auf der
Basis der Erfassung des Verbrauchs oder der entsprechenden Abrechnung ermittelt. Die Energieverbrauchskennwerte
geben Hinweise auf die energetische Qualitat des Gebiudes. Kleine Werte signalisieren einen geringen Verbrauch. Ein
Rackschluss auf den kiinftig zu erwartenden Verbrauch ist jedoch nicht méglich. Der tatsachliche Verbrauch einer
Nutzungseinheit oder eines Geb3udes weicht insbesondere wegen des Witterungseinflusses und sich dndernden
Nutzerverhaltens oder sich @ndernder Nutzungen vom angegebenen Energieverbrauchskennwert ab.

Die Vergleichswerte ergeben sich durch die Beurteilung gleichartiger Gebaude. Kleinere Verbrauchswerte als der Ver-
gleichswert signalisieren eine gute energetische Qualitat im Vergleich zum Gebiudebestand dieses Gebdudetyps. Die
Vergleichswerte werden durch das Bundesministerium flir Verkehr, Bau und Stadtentwicklung im Einvernehmen mit dem
Bundesministerium fiir Wirtschaft und Technologie bekannt gegeben.

Die Skalenendwerte der Bandtachometer betragen, auf die Zehnerstelle gerundet, das Doppelte des jeweiligen
Vergleichswerts.



Modernisierungsempfehlungen zum Energieausweis

gemaR § 20 Energieeinsparverordnung (EnEV)

Gebdude
Adressef IndustriestraBe 13, 63755 Alzenau Hauptnutzung/ Biirogeb&dude mit Kantine
Gebadudeteil Gebaude 8 Gebiudekategorie

Empfehlungen zur kostengiinstigen Modernisierung

MaRnahmen zur kostengiinstigen O sind moglich
Verbesserung der Energieeffizienz & sind nicht méglich

Empfohlene Modernisierungsma nahmen

Nr. Bau- oder Anlagenteile MaBnahmenbeschreibung

O Weitere Empfehlungen auf gesondertem Blatt

Hinweis: Modernisierungsempfehlungen fiir das Gebaude dienen lediglich der Information.
Ste sind nur kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz fiir eine Energ ieberatung.

Beispielhafter Variantenvergleich (ngaven fremwiiig)

Ist-Zustand Modernisierungsvariante 1 Modernisierungsvariante 2

Modernisierung gemiR
Nummern:

Primédrenergiebedarf

[KWh{m?2-a)] 299

Einsparung gegeniiber
Ist-Zustand [%]

Endenergiebedarf

[kWhj{{m?2-a)] 212

Einsparung gegeniiber
Ist-Zustand [%}

CO,-Emissionen
[kg{(m?-a}]

Einsparung gegentiber
Ist-Zustand [%]

Aussteller

Dr.-Ing. Karl-Heinz Dahlem

Ingenieurbiiro Dr. Dahlem — }
RathausstraBe 2 / ==

67688 Rodenbach 30.04.2014

Datum Unterschrift des Aussteliers



A n I a g e zum Energieausweis

Zusatzseite Verbrauchserfassung/Geb&udezonierung fiir Nichtwohngebzude

Gebdude

Adresse/
Gebiudeteil

IndustriestraBe 13, 63755 Alzenau
Gebiude 8

Hauptnutzung|

Gebdudekategorie

Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser (rortsetzung zu seite 3)

Biirogebaude mit Kantine

Energietrager Zeitraum Energie- Anteil Klima- | Energieverbrauchskennwert in kWwhf{m2-a)
verbrauch Warmwasser | faktor (zeitlich bereinigt, klimabereinigt)
van bis (kWh] [lewh] Heizung Warmwasser Kennwert
Durchschnitt
Verbrauchserfassung - Strom Gebdudezonen
{Fortsetzung zu Seite 3) (Fortsetzung zu Seite 2}
Zeitraum Ablesewert Kennwert ._ 2 .
von bis fowh] [KWhj(m2-a)] Nr. Zone Flache [m?] Anteil [%]
6 | Sanitdrrdume 93 3
7 | Verkehrsflachen 792 22




