ENERGIEAUSWEIS t: vcnommgenioce

| geman den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) von 2009

Gultig bis:  05.12.2024

Gebaude

Hauptnutzung /
Gebéudekategorie

Adresse | Ratinger Strasse 10, 42579 Heiligenhaus

| Umbau eines Blrogebaudes

Gebaudeteil Gebaude F3
Baujahr Gebsude - | 2015 -
Gebdudefoto
Baujahr Warmeerzeuger ') | 2013 (freiwillig)

Baujahr Klimaanlage 1)

Nettogrundfiache?)  |5211.1 m2

Erneuerbare Energien | keine

Liftung | Fensterliftung

Anlass der Ausstellung o Neubau  Modernisierung = Aushang b. 6ff. Gebauden )
_des Energieausweises = Sonstiges (freiwillig)

audes

- Die energetische Qualitat eines Gebaudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter standardisierten
': Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Bezugsfldche dient |
" die Nettogrundfldche.

¥ Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt. Die Ergebnisse
sind auf Seite 2 dargestellt. Zusétzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig. Diese Art der Ausstellung ©
ist Pflicht bei Neubauten und bestimmten Modernisierungen. Die angegebenen Vergleichswerte sind die Anfor- |
derungen der EnEV zum Zeitpunkt der Erstellung des Energieausweises (Erlduterungen — siehe Seite 4).

Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt. Die Ergeb-
nisse sind auf Seite 3 dargestellt. Die Vergleichswerte beruhen auf statistischen Auswertungen.

-. Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch « Eigentamer T Aussteller

' .,i é weis ist lediglich dafur gedacht, einen |

Sexhwarstingiger f0r

Asetoler abapem—= 1 4 RDAM - DAKOWSKI GMBH

Gerd Sommerhauser ARCHITEKTEN UND INGENIEURE

Rotterdam Dakowski GmbH s j el. 02173/9150-0

| NGENFEL
Hauptstr. 41

40764 Langenfeld YodL=014 7
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Unterschrift des Ausstellers

1) Mehrfachangaben méglich  2) Nettogrundfldche ist im Sinne der EnEV ausschlieflich der beheizte / gekihlte Teil der Nettogrundfliche



E N E RG I EAU SWE | S fiir Nichtwohngebiude

gemah den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

mr%.}?::sdgt? g 42579 Heiligenhaus
y - L 1 | ']
Berechneter Energiebedarf des Gebzudes Gebaude 3 g

Primérenergiebedarf ~Gesamtenergieeffizienz“

Dieses Gebaude: CO,-Emissionen " 51.2 kg/(m*a)

139.2 kWh/(m2a)

100 150 200 250 300 350 >350

EnEV Anforderungswert A\ EnEV Anforderungswert
Neubau (Vergleichswert) modernisierter Altbau (Vergleichswert)

e e E 2) (1] b e el

Prim&renergiebedarf +" Verfahren nach Anlage 2 Nr. 2 EnEV
h 2, 2.
IstWert [.39.2 kWh/(m? &) Anforderungswert 202.6 kWh/(m*a) Verfahren nach Anlage 2 Nr. 3 EnEV (,Ein-Zonen-Modell*)

Mittlere Warmedurchgangskosffizienten 3 eingehalten Vereinfachungen nach § 9 Abs. 2 EnEV
Sommerlicher Warmeschutz (bei Neubau) " eingehalten

Endenergiebedarf

Jahrlicher Endenergiebedarf in kWh/(m?2-a) fur
Eingebaute Laftung 4) Kihlung einschl. Geb3ude

Encrpistrager Heizung Warmwasser Beleuchtung Befeuchtung insgesamt

| Strom-Mix 0.3 20.3 10.6

3.6 34.8

Nah/Fern fp=0.666 73.1

- 73.1

' Aufteilung Energiebedarf

[kWh/(m?2-a)] Heizung Warmwasser

Eingebaute Kuhlung einschl. Gebéude

Beleuchtung Loftung ) Befeuchtung insgesamt

. Nutzenergie 51.0 20.3 = 9.7 81.0

Endenergie 73.5 20.3 10.6 3.6 108.0

Primﬁrenergle . 49.6 | 52.8 | 27.5 7 9.3 139.2

ErsatzmaBnahmen 3 Gebéudezonen

Anforderungen nach § 7 Nr. 2 EEW&armeG ! = Zone Flache [m? | Anteil [%]
2 Die um 15 % verschirften Anforderungswerte sind eingehalten. Gruppenbiiro 1156.4 22.0

Anforderungen nach § 7 Nr. 2 i. V. m. § 8 EEWé4rmeG Lager/Technik 992.2 18.9
Die Anforderungswerte der EnEV sind um --- % verschart. || | Server 58.7 1.1

Primérenergiebedarf Verlfa:hrswege 412.5 7.9
Verschérfter Anforderungswert ---  kWh/(m?*a). Sanitar/Personalraum 328.3 6.3

- Warmeschutzanforderungen
. 2 Die verschérften Anforderungswerte sind eingehalten. y & weitere Zonen in Anlage

GroBraumbiiro1 926.9 0

- Erliuterungen zum Berechnungsverfahren

Die Energieeinsparverordnung ldsst fur die Berechnung des Energiebedarfs in vielen Fallen neben dem Berechnungsverfahren alternative
Vereinfachungen zu, die im Einzelfall zu unterschiedlichen Ergebnissen filhren kénnen. Insbesondere wegen standardisierter
Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte keine Rickschiiisse auf den tatsachlichen Energieverbrauch. Die ausgewiesenen

1)iwillige Angabe 2) bei Neubau sowie bei Modernisierung im Fall des § 16 Abs. Sa 2 EnE
3)nur bei Neubau im Falle der Anwendung von § 7 Nr. 2 Erneuerbare-Energien-Wéarmegesetz 4) nur Hilfsenergiebedarf



ENERGIEAUSWEIS  nicnommgessuse

gemaR den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

: LJEl,fass.l:erE"e',.gieve',bl.au(;h des. Gebaudes ggtég%g; Si:t:r;asse 10, 42579 Heiligenhaus - @

'Heizenergieverbrauchskennwert (einschlieBlich Warmwasser)

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 >500

Stromverbrauchskennwert

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 >500

_k.-'- "
Der Wert enthélt den Stromverbrauch fiir
n ‘eingebaute o Kihlung = Sonstiges:

Zusatz- 3
' heizung 0 Warmwasser C Laftung o Beleuchtung

Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser
Energieverbrauchskennwert in kWh/(m2a)

. Ernergie- Anteil ; b £2h . :
Energietréger Zeitraum verbrauch | Warmwasser [ (zeitlich bereinigt, kimabereinigt)
von bis [kWh] [kWh] Heizung Warmwasser | Kennwert

Durchschnitt

Verbrauchserfassung — Strom Gebaudenutzung
Gebéaudekategorie

hl(m?a) oder Nutzung,
i ! ggf. mit Prozentanteil

Zeitraum Ablesewert Kennwert
bis [KWh]

Sonderzonen

Erlduterungen zum Verfahren

Das Verfahren zur Emittiung von Energieverbrauchskennwerten ist durch die Energieeinsparverordnung vorgegeben. Die Werte sind spezifi-
sche Werte pro Quadratmeter beheizte / gekihite Nettogrundfléche. Der tatséchliche Verbrauch eines Gebéudes weicht insbesondere wegen
des Witterungseinflusses und sich &ndernden Nutzerverhaltens von den angegebenen Kennwerten ab.

1) veréffentlicht im Bundesanzeiger / Internet durch das Bundesministerium fiir Verkehr, Bau und Stadtentwicklung und das Bundesministerium
fur Wirtschaft und Technologie



I fiir Nichtwohngebdude

| gemal den §§ 16 ff. Energieeinsrverordnung (EnEV -

Erlauterungen - | B

| Energiebedarf — Seite 2

Der Energiebedarf wird in diesem Energieausweis durch den Jahres-Primarenergiebedarf und den Endenergie-
bedarf fir die Anteile Heizung, Warmwasser, eingebaute Beleuchtung, Liftung und Kihlung dargestelit. Diese
Angaben werden rechnerisch ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage der Bauunterlagen bzw.

. gebdudebezogener Daten und unter Annahme von standardisierten Randbedingungen (z. B. standardisierte Klima- |
daten, definiertes Nutzerverhalten, standardisierte Innentemperatur und innere Warmegewinne usw.) berechnet. So |

. lasst sich die energetische Qualitat des Gebdudes unabhéngig vom Nutzerverhalten und der Wetterlage beurteilen.

" Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte keine Riickschliisse auf |

den tats&chlichen Energieverbrauch.

Primarenergiebedarf — Seite 2

Der Primérenergiebedarf bildet die Gesamtenergieeffizienz eines Geb&udes ab. Er beriicksichtigt neben der End-
| energie auch die so genannte ,Vorkette" (Erkundung, Gewinnung, Verteilung, Umwandlung) der jeweils eingesetz-

! Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz und eine die Ressourcen und die Umwelt schonende Energienutzung.
”| Die angegebenen Vergleichswerte geben fir das Gebdude die Anforderungen der Energieeinsparverordnung an,

. die zum Zeitpunkt der Erstellung des Energieausweises galt. Sie sind im Falle eines Neubaus oder der

I

. verbundenen CO,-Emissionen des Geb&udes freiwillig angegeben werden.

! werts ,EnEV Anforderungswert modernisierter Altbau“ (140% des ,EnEV Anforderungswerts Neubau*).
. Wirmeschutz — Seite 2

| sowie bei Neubauten an den sommerlichen Warmeschutz (Schutz vor Uberhitzung) eines Gebaudes.

Endenergiebedarf — Seite 2
Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete, jahrlich benétigte Energiemenge fir Heizung,

nutzungsbedingungen errechnet und ist ein MaR fir die Energieeffizienz eines Geb&udes und seiner Anlagen-
- rlicksichtigung der Energieverluste zugefihrt werden muss, damit die standardisierte Innentemperatur, der Warm-

. signalisieren einen geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz.

. Heizenergie- und Stromverbrauchskennwert (Energieverbrauchskennwerte) — Seite 3

. Der Heizenergieverbrauchskennwert (einschlieBlich Warmwasser) wird fiir das Gebaude auf der Basis der Erfas-
' sung des Verbrauchs ermittelt. Das Verfahren zur Ermittlung von Energieverbrauchskennwerten ist durch die
. Energieeinsparverordnung vorgegeben. Die Werte sind spezifische Werte pro Quadratmeter Nettogrundflache nach
. der Energieeinsparverordnung. Uber Klimafaktoren wird der erfasste Energieverbrauch hinsichtlich der értlichen
. Wetterdaten auf ein standardisiertes Klima fiir Deutschland umgerechnet. Der ausgewiesene Stromverbrauchs-
| kennwert wird fur das Gebaude auf der Basis der Erfassung des Verbrauchs oder der entsprechenden Abrechnung
. ermittelt. Die Energieverbrauchskennwerte geben Hinweise auf die energetische Qualitit des Geb&udes. Kleine

| wegen des Witterungseinflusses und sich &ndernden Nutzerverhaltens oder sich &@ndernder Nutzungen vom
. angegebenen Energieverbrauchskennwert ab.

Vergleichswert signalisieren eine gute energetische Qualitét im Vergleich zum Geb&dudebestand dieses Gebude-
‘I
‘ Einvernehmen mit dem Bundesministerium fir Wirtschaft und Technologie bekannt gegeben.

Die Skalenendwerte der Bandtachometer betragen, auf die Zehnerstelle gerundet, das Doppelte des jeweiligen
 Vergleichswerts.

e = —

Modernisierung des Geb&dudes nach §9 Abs. 1 Satz 2 EnEV einzuhalten. Bei Bestandsgeb&uden dienen sie der |
| Orientierung hinsichtlich der energetischen Qualitdt des Geb&udes. Zusatzlich kénnen die mit dem Energiebedarf |

- S o - S I T —— S ¥

| ten Energietrager (z. B. Heizdl, Gas, Strom, emeuerbare Energien etc.). Kleine Werte signalisieren einen geringen |

die energetische Qualitét aller warmeubertragenden Umfassungsflaichen (AuRenwénde, Decken, Fenster etc.) |

Warmwasser, eingebaute Beleuchtung, Liftung und Kihlung an. Er wird unter Standardklima und Standard- |
technik. Der Endenergiebedarf ist die Energiemenge, die dem Geb&ude bei standardisierten Bedingungen unter Be- .

wasserbedarf, die notwendige Liftung und eingebaute Beleuchtung sichergestellt werden kénnen. Kleine Werte

| Werte signalisieren einen geringen Verbrauch. Ein Rickschluss auf den kiinftig zu erwartenden Verbrauch ist |
. jedoch nicht méglich. Der tatséchliche Verbrauch einer Nutzungseinheit oder eines Gebaudes weicht insbesondere |

Die Vergleichswerte ergeben sich durch die Beurteilung gleichartiger Geb&ude. Kleinere Verbrauchswerte als der |

typs. Die Vergleichswerte werden durch das Bundesministerium fir Verkehr, Bau und Stadtentwicklung im |



Modernisierungsempfehlungen zum Energieausweis

gemal § 20 Energieeinsparverordnung

Gebiude o]

oece Aatinger Strasse 10 Hauptnutzung / . . .
Adresse o579 Heiligenhaus Gebaudekategorie UmMbau eines Birogebaudes

=8

'Empfehlungen zur kostengiinstigen Modernisierung
MaRnahmen zur kostengiinstigen Verbesserung der Energieeffizienz sind O maglich
Empfohlene Modernisierungsmafnahmen
| ~_ Bau- oder Anlagenteile MaBnahmenbeschreibung

weitere Empfehlungen auf gesondertem Blatt

| Hinweis: Modernisierungsempfehlungen fir das Gebaude dienen lediglich der Information.
Sie sind nur kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz fir eine Energieberatung.

| Beispielhaftér Variantenvergleich (Angaben freiwillig)

|st-Zustand Modernisierungsvariante 1 | Modernisierungsvariante 2

Modernisierung
gemalk Nummern:
Primarenergiebedarf
[kWh/(m=-a)]
Einsparung gegeniiber

_Ist-Zustand [%)]
Endenergiebedarf
[kWh/(m?-a)]
Einsparung gegeniber
Ist-Zustand [%]

| CO,Emissionen
[kg/(m*-a)]

- Einsparung gegeniber

 Ist-Zustand [%)]

Aussteller
Gerd Sommerhauser
Rotterdam Dakowski GmbH

Hauptstr. 41 05.12.2014 #4

40764 Lang enfeld  sisiiesesessssssen  seseagh L LT

ROTTERDAM - DAKOWSKI GMBH
ARCHITEKTEN UND INGENIEURE
HauptstraBe A1 - Tel. 02173/9150-0
LANGENFELD




ENERGIEAUSWEIS « weomgesue

. gemal den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung

SHeRE 05.12.2024 e Aushang
Gebdude

Hauptnutzung / Gebaudekategorie | Umbau eines Biirogebaudes
Sonderzone(n)

Adresse Ratinger Strasse 10, 42579 Heiligenhaus
Gebaudeteil : Gebaude F3
' Baujahr Gebaude : 2015 ~— reiwilli -

Baujahr Warmeerzeuger 2013

\ Baujahr Klimaanlage
. Nettogrundfiéche 5211.1 m?

Primarenergiebedarf »Gesamtenergieeffizienz”
Dieses Gebéaude:
139.2 kWh/(m?a)

50 100 ) 200 250 300 350 >350

]

EnEV Anforderungswert
Neubau (Vergleichswert)

M Epev Anforderungswert
modernisierter Altbau (Vergleichswert)

| Aufteilung Energiebedarf

; )
125 e Kiihlung einschl. Befeuchtung

100§

Liftung ety

. Warmwasser

&laatlich nnerfcannlar ;

w:z:':\r% q i
Gerd Sommerhauser AR KTEN UND INGENIEURE
Rotterdam Dakowski GmbH e e SR
Hauptstr. 41 3 :
40764 Langenfe]d ...... snwnssneese i assspfarsanansrassenssnsaiansesasansens

Unterschrift des Ausstellers



An I a g e zum Energieausweis

Zusatzseite Verbrauchserfassung/Geb&dudezonierung fiir Nichtwohngebdude

Gebaude

Adresse/ Ratinger Strasse 10, 42579 Heiligenhaus
~ Gebdudeteil Gebaude F3

msehmmmiamungagfme Umbau eines Blirogebaudes

‘Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser (rortsetzung zu seite 3)

Energietrager Zeitraum Energie- Anteil Kiima- | Energieverbrauchskennwert in kWh/(m?-a)
verbrauch Warmwasser | faktor (zeitlich bereinigt, klimabereinigt)
[kWh] [kwh]

©von bis Heizung Warmwasser Kennwert -

Durchschnitt

Gebdudezonen
(Fortsetzung zu Seite 2)

Verbrauchserfassung - Strom
(Fortsetzung zu Seite 3)

Zeitraum

Ablesewert
[kWh]

Kennwert
[kWh/(m?2-a)]

Zone

Flache [m?]

Anteil [¥]

Besprechung

187.2

3.6

GroBraumbiro2

1148.8

21.9

Kellernebenraum

36.8

0.7




